
Miramonte
Новое поколение 
финских сухих саун 

Стеновые панели 
из белой сосны

Закаленная 
стеклянная дверь 

Светодиодная 
подсветка



• Конструкция деревянных вертикальных панелей из Ели / белой сосны / Термо-
Осины / Болиголова / Красной древесины кедра толщиной 70 мм.

• Система язычка и паза для оптимального уплотнения.  Термостойкость до 150 ° C
• Внутренняя термоизоляция минеральной ватой и влагоизоляция алюминиевой 

фольгой.
• Напольная рама изготовлена из пропитанной прочной влагостойкой древесины.
• Напольная решетка изготовлена из дерева Абачи
• Полностью стеклянная передняя панель.

8мм закаленного прозрачного стекла с твердой деревянной рамой
• Дверь: 8мм закаленное стекло без рамы; деревянный квадратный

профиль ручки с запирающим механизмом.
• Cкамейки с настенной спинкой изготовлены из абаши или аналогичных пород 

дерева с низкой теплопроводностью.  Скамейки выдерживают вес до 200 кг/м.
• Подголовник изготовлен из абаши
• Светодиодная подсветка вдоль скамеек, 12В, белый свет 
• Панель управления: стандартная серия
• Напряжение 400 В III + Нейтраль + Заземление
• Камни для сауны
• Вентиляция воздуха 
• Аксессуары из дерева– ведро с ковшом, комбинированный термо-гигрометр, 

таймер с песком
• Опционально: Каменная стена за нагревателем 

Финская сухая сауна  – Модель : 

Miramonte

Мы оставляем за собой право изменять все или часть особенностей  или содержания 
этого документа без предварительного уведомления. Для более подробной информации 

www.astralpool.ru

Артикул Описание и размеры (см) Нагрев (кВт)

70470 Сауна Miramonte 200 x 150 x 210 7 кВт 230/400В 3~
70471 Сауна Miramonte 200 x 200 x 210 7 кВт 230/400vВ3~
70439 Сауна Miramonte  250 x 200 x 210 9 кВт 230/400В 3~
70440  Сауна Miramonte  250 x 250 x 210 9 кВт 230/400В 3~
70441 Сауна Miramonte  300 x 250 x 210  10.8 кВт 230/400В 3~
70442 Сауна Miramonte  300 x 300 x 210 13.5 кВт 230/400В 3~

План для информации
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